
AKUSTIKELEMENT P15V2-02|H 40mm
DATENÜBERSICHT

ZERTIFIKAT
RAUMAKUSTIK

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

Geschlossenzelliger, schallabsorbierender Polyethylen-Schaumsto� niedriger Dichte. Speziell für Anwendungen geeignet, bei 
denen Kontakt mit Feuchtigkeit oder Nässe au�reten kann.

Mit einer speziellen UV-Stabilisierung für den Einsatz im Außenbereich.

Anwendungen:
Raumakustik, Maschinenbau, Heizung/Lü�ung/Klima, Kabinen, Motorboote/Yachten

• Gute Schalldämpfeigenscha�en in niedrigen 
und mittleren Frequenzbereichen

• In Standard-Industrieprozessen vollständig 
recycelbar

• Aufgrund der strukturellen Eigenscha�en 
werden zusätzlich Schalldämmwerte erzielt, 
die sonst nur mit hohen Flächengewichten 
erreichbar sind

• Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit

• Schmutz-unemp�ndlich und leicht zu reinigen 

• Hohe Stabilität und Festigkeit

• Beständig gegen Nässe, Frost und Schmutz
 
• Bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen

• Schützt dahinterliegende Metallbleche gegen 
Korrosion

BRANDVERHALTEN FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt

iSO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min

DIN 4102, geprü� nach B1

DIN 4102, geprü� nach B2 (50 mm)

EN 45545-2: Anforderung R7, HL 3 erfüllt

ECE R-118, Anhang 6 und 8 erfüllt

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT -50°C bis +80°C (kurzfristig: 30 Minuten pro Tag bis +100°C)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT / ISO 8301 ≤ 0,082 W/(m.K) bei -5°C

RAUMGEWICHT / DIN EN ISO 845 25 kg/m3

WASSERAUFNAHME / UNI EN 12088 Wasseraufnahme durch Di�usion (RH > 95% nach 28 Tagen) < 4% Vol.

HAFTFESTIGKEIT AUF STAHLBLECH gemäß CPA-4.01: D 2600 SK-05: 20-24 N/5 cm

DIMENSIONSSTABILITÄT / SCHRUMPF ISO 2796 D3575-08 Su�x s, 24 Std. < 3% bei 70°C



25 mm: RW = 8 db

50 mm: RW = 13 db

gem. DIN EN ISO 717-1

40 mm

25 mm

50 mm
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SCHALLDÄMM-MASS
ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 10140-2
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SCHALLABSORPTION HALLRAUM | DIN EN ISO 354
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