
•	 Entfernen Sie die Verpackung der Leuchte.

•	 Öffnen Sie die Nylonverpackung, welche die Montagekomponenten enthält.

•	 Achten Sie darauf, dass der Strom ausgeschaltet ist.

•	 Um die Deckenlöcher für die Aufhängepunkte zu markieren, folgen Sie den Schritten, die 
in der Montageanleitung im Paket beschrieben sind.

•	 Bohren Sie 5 Löcher in die Decke mit 35mm Tiefe und 7mm Durchmesser und befstigen 
Sie den Anker an den markierten Stellen.

•	 Befestigen Sie die Seile an den Anker in der Decke mit den Schrauben aus der Packung.

•	 Befestigen Sie die die Seile an den Halterungen.

•	 Sie können die Höhe an der Halterung des Gerätes einstellen.

•	 Befestigen Sie den Anschlusskasten an der Decke.

•	 Verbinden Sie die Phase- und den Neutralleiter mit den Außenkontakten und das Er-
dungskabel mit dem Mittelkontakt der Anschlussklemme.

PAMALUX Leuchten Ges.m.b.H ∙ A-5204 Straßwalchen ∙ Gewerbegebiet Süd 2
Tel.: +43/(0)6215/6144 ∙ Fax: +43/(0)6215/6302-2 ∙ Email: office@pamalux.at ∙ www.pamalux.at

Diese Leuchte kann für die Innenbeleuchtung verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass der Strom vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch, um die Halterung zu reinigen. Verwenden Sie 
niemals Lösungsmittel wie Alkohol, Verdünner oder Aceton zur Reinigung.

ACHTUNG: Die Montage sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden!
Bitte beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise!
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